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УКЛАДКА ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ
Долговечность и красоту тротуарного покрытия определяют две составляющие: ка-
чество тротуарных плит и соблюдение технологии их укладки. Исходя из многолет-
него опыта работы с тротуарными покрытиями, мы рекомендуем доверять работы 
по благоустройству профессионалам. Однако, поскольку вариант самостоятельного 
мощения тоже не исключен, ниже мы приводим рекомендации по процессу укладки 
тротуарных плит.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

После разметки участка под укладку 
снимается верхний слой грунта глуби-
ной не менее 30–35 см от расчетного 
уровня поверхности плит для осно-
вания из щебня и песка. Глубина вы-
борки грунта зависит от типа грунта и 
толщины плит. Для пучинистых грунтов 
(подверженных морозному пучению, то 
есть замерзанию влаги) она может быть 
больше, чтобы деформированный про-
мерзший грунт не искажал геометрию 
готового покрытия. Слишком мягкие 

или неравномерные грунты требуют 
тщательного уплотнения, а также про-
кладки геотекстилем для разделения 
слоев, защиты от сорняков и т.д. 
Не рекомендуется применение жестко-
го бетонного основания, поскольку это 
с высокой долей вероятности приведет 
к образованию высолов на поверхности 
плит, что не влияет на их физико-ме-
ханические показатели, но ухудшает 
внешний вид.

Для предотвращения разрушения моще-
ния и вымывания материала подстила-
ющего слоя каркас тротуарного покры-
тия в виде бордюров или примыканий к 
бетонным поверхностям следует уста-
новить до начала укладки. Он должен 
быть жестким и законченным: работы с 

каркасом после укладки плит нарушат 
уплотнение основания. При монтаже 
следует обратить особое внимание на 
качество угловых запилов и реализацию 
узлов примыканий. Не допускайте зазо-
ров больше 5 мм и раскрытия швов при 
угловой стыковке.

Основание под тротуарные плиты (так 
называемый пирог) в случае укладки 
на грунт состоит из следующих слоев:
1. Нижний слой – геотекстиль (нетканый 
иглопробивной 350 г/м2 ).
2. Дополнительный слой – песок средней 
крупности (фракция 2,0-2,5 мм) – толщи-
ной 20 см. Выполняет морозозащитные 
и дренирующие функции.
3. Несущий слой – щебень фр. 20-40 мм 
с заклинкой мелким щебнем фр. 5-10 мм 
– толщиной 15-25 см. Рекомендуем не 
уменьшать высоту утрамбованного щебня 
ниже 15 см, чтобы обеспечить необходимый 
дренаж для отвода воды с поверхности 
тротуарных плит. При толщине несущего 
слоя больше 20 см уплотнение произво-
дить в несколько этапов, послойно. Для 
усиления конструкции и предотвращения 
перетекания материалов между слоями 
допускается применение геосинтетических 
материалов: геосетки, тканые и нетканые 
геотекстили, геомембраны и т.п.
4. Подстилающий слой – песок или отсев 

дробления толщиной 3-5 см. При отсыпке 
подстилающего слоя дополнительно сле-
дует иметь запас по толщине на просадку 
камней/плит (примерно 20-30 % толщины 
подстилающего слоя). Для устройства 
подстилающего слоя не следует приме-
нять сухую пескоцементную смесь. При-
менение цемента в подстилающем слое 
может быть дополнительным источником 
высолов на поверхности мощения.
5. В случае укладки плит на жесткое бетон-
ное основание используется следующая 
конструкция: отсыпка слоя щебня (толщина 
10 см); бетонная плита (толщина 10-20 см); 
подстилающий слой из песка (толщина  
3 см в уплотненном состоянии). Необходимо 
соблюдать достаточный поперечный или 
продольный уклон 2-2,5 % для отвода воды 
с поверхности мощения. Также рекоменду-
ется обязательное перфорирование бетон-
ной плиты для дренажа – высверливание 
отверстий диаметром 30-50 мм с засыпкой 
их щебнем. Количество отверстий опреде-
ляется проектом благоустройства.

Укладывая тротуарные плиты, нужно сле-
дить за тем, чтобы основание было ровным 
и с нужными уклонами. Уложив плиту, 
следует прижать ее к поверхности основа-
ния руками и, если она не «ходит», слегка 
подбить резиновой киянкой. Первичное 
заполнение швов следует проводить па-
раллельно с укладкой. После укладки 

камней/плит в покрытие и заполнения 
швов следует посадить их с помощью 
кратковременной вибрации ручной вибро-
плиты до устойчивого состояния. После 
посадки (уплотнения) покрытия необхо-
димо выполнить повторное заполнение 
швов в несколько этапов, до полного и 
стабильно прочного заполнения.

РЕКОМЕНДУЕМ 

•	 Для предотвращения вымывания швов подстилающего 
слоя и несущего основания в месте выхода водостоков на 
тротуарную поверхность устанавливать водосточные лотки.
•	 Для защиты плит во время укладки в местах движения 
строительной техники желательно покрывать плиты дере-
вянными или фанерными щитами.
•	 При подрезке плит необходимо: снимать фаску (как на 
остальных гранях плитки), обеспечивать кулачки (или их 
заменители) в виде прокладки или зазора для последующей 
просыпки, иначе образуется скол фактуры в месте контакта 
плит с бордюром или соседней плитой.
•	 Для просыпки использовать чистый песок, не содержащий 
глинистых включений.
•	 Ознакомиться с документом СП 508.1325800 «Мощение 
с применением бетонных изделий».

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ 

•	 Утрамбовывать вымощенные плиты виброплитой 
без резиновой накладки, так как фактурный слой плит 
может получить повреждения.
•	 Попадания пескоцементной смеси на фактурный 
слой тротуарных плит. Даже если ее удается отделить 
или смыть, на фактуре образуются несмываемые пятна.
•	 Просыпания швов пескоцементной смесью.
•	 Организовывать просыпку во влажную погоду, если 
есть сомнение в чистоте песка для просыпки швов 
(например, речной песок с обязательным содержанием 
органики). Время пребывания такого песка на фактуре 
плит стоит минимизировать.
•	 Попадания торфа или чернозема.
•	 Укладывать плиты самостоятельно, без помощи 
профессионалов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРАЕВ МОЩЕНИЯ

ВЫЕМКА ГРУНТА

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
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